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1  项目概况

项目名称：徐州市雁群垃圾填埋场渗滤液处理服务DTRO应急设备租赁
项目地点：徐州市雁群垃圾填埋场渗滤液站内。

需求：

 招标方垃圾渗滤液应急处理，投标方提供日处理能力不低于800m³/d（进料量）的DTRO应急设备一组（套数自拟 ），要求DTRO应急设备合格产水不得低于350m³/d。
1.1  项目需求

（1）本技术规范书适用于租赁的DTRO成套设备的供货、安装，以及成套设备系统调试，主要包括DTRO应急设备的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。要求DTRO应急设备系统中的一级DTRO日常操作压力在75-80Bar；招标方建议配置：预处理系统+一级DTRO设备+二级DTRO/卷式RO设备+三级卷式设备+产水吹脱设备，辅助设施：原水罐、硫酸储罐、中间水罐、产水罐，产水PH调节等设备；如投标方能保证产水合格的前提下可不配置三级卷式RO；建议DTRO应急设备可由：250m³/d+250m³/d+300m³/d处理规模的三套设备组成；
（2）投标方应保证能提供运行可靠、技术成熟、操作方便、安全性好、容易控制、可靠运行的DTRO应急设备，并能保证设备长周期、满负荷、稳定运行。

（3）投标方负责设备安装、调试和生产运营期间的维修工作，其中，性能验收合格前所涉及维修的设备和材料均由投标方负责免费供应，性能验收合格后，维修所需的备品备件由投标方供应，招标方按照投标方投标文件备品备件价格并结合市场价格信息进行结算（未列入备品备件清单的维修材料，由投标方报价，招标方复核确认价格后，投标方方可进行供货，招标方可选择是否自行采购维修材料，投标方使用招标方供应的维修材料不免除投标方履行合同全部义务的责任）；
（4）设备投标方提供的文件，包括使用手册等，均使用国际单位制(SI)。

（5）招标技术参数与图纸或者本技术规范书表述不一致的地方，均以本技术规范书表述为准。
招标方租赁一组DTRO应急装置，满足渗滤液日均处理不低于800m³/d的处理能力，月稳定运营天数不得低于27.5天，日常清洗、维护、维修时间不得大于2.5天。设备到场时间≤10天，设备现场安装时间≤10天，调试期限≤5天，性能验收合格之日起开始计算租赁时间。

工作范围：

投标方提供全套的DTRO应急系统，包括：预处理系统+一级DTRO设备+二级DTRO/卷式RO设备+三级卷式设备+产水吹脱设备，能完整满足招标方应急需求；并运输至招标方项目现场；投标方按时完成应急设备安装及调试；
1.2  进出水水质情况

1.2.1 进水水质

     进水水质，仅供参考；
表1-1 进水水质一览表

	序号
	控制污染物
	浓度
	单位
	备注

	1
	COD
	5000
	Mg/L
	

	2
	氨氮
	4200
	Mg/L
	

	3
	总氮
	4500
	Mg/L
	

	4
	Ca+
	500
	Mg/L
	

	5
	Mg+
	200
	Mg/L
	

	6
	Cl-
	18000
	Mg/L
	

	7
	全盐量
	35000
	Mg/L
	

	8
	PH
	6.0-8.0
	无量纲
	

	9
	SS
	/
	Mg/L
	


1.2.2 产水指标要求；

须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008）表2标准要求。

表1-2 出水主要污染物控制指标一览表
	序号
	控制污染物
	排放限值
	单位
	备注

	1
	COD
	100
	Mg/L
	

	2
	氨氮
	25
	Mg/L
	

	3
	总氮
	40
	Mg/L
	

	4
	PH
	6-9
	
	


1.3  供应设备安装位置

招标方自行布置。安装基础由设备投标方提资；招标方计划放置位置见附图一：现场平面图
1.4  总平面布置

（1）执行国家有关环境保护的政策，符合国家的有关法规、规范及标准。

（2）满足生产工艺要求，人流、物流顺畅，管线布置便捷、合理。

（3）在满足工艺流程要求、运行方便条件下，尽量节省布置面积；

（4）严格执行国家现行防火、卫生、安全等技术规范，确保生产安全。

（5）功能分区明确，最大限度减少工程运行过程中对周围环境和群众的影响。

1.5  供应边界条件

（1）进水：投标方负责由招标方DTRO应急临时进水池接入；位置：见附图一：平面布置图；
（2）出水：投标方负责由招标方应急出水池接入；位置：见附图一：平面布置图；

（3）浓水：投标方负责由招标方应急浓水池接入；位置：见附图一：平面布置图；
（4）用电/电费：投标方负责接入总电源线缆进入投标方设备总配电柜；投标方提供准确用电负荷；电费由招标方自行负责。
（5）现场卸货：投标方负责卸货，就位；

（6）安装：投标方负责安装；

（7）土建提资：合同签订2天内，投标方完成图纸提资，提供准确的平面布置，荷载要求、防渗要求；投标方自行负责土建建设；
（8）压缩空气设备：投标方负责；

（9）运行人员：招标方负责；

（10）技术员：人员1人，投标方负责，需要驻场；主要工作范围：指导应急设备日常工作，根据设备运行状况做好工作计划等
维修人员2人，投标方负责，需要驻场并24h值班；主要工作范围：系统内设备维修，润滑油/脂更换，系统内水泵维修，系统内管道维修，膜柱维修，系统内仪表维修，自控维护等；

（11）维保用零配件：需要更换的零配件由招投标双方确认形成报表清单；由投标方购买，招标方每月按约定的采购价支付给投标方；

设备自身缺陷/损坏由投标方自行负责处理。

主要零配件：见下表；

	序号
	名称
	规格参数
	采购单价（元）
	维修工时
	备注

	1
	高压柱塞泵机封
	配套
	
	
	

	2
	高压柱塞泵润滑油
	配套
	
	
	

	3
	其余立式泵机封
	配套
	
	
	


备注：维修工时包含零配件采购时间。

本表仅供参考，由投标方根据实际情况对备品备件清单进行完善。若实际生产运行中出现维修材料未包含在投标方备品备件清单中，招标方可选择自行采购，投标方使用招标方供应的维修材料不免除投标方履行合同全部义务的责任。

（12）药剂：硫酸，阻垢剂，清洗剂，片碱等运行药剂均由招标方负责；

（13）除臭：投标方负责接入招标方指定除臭系统管道；除臭管道位置见附图一；
（14) 计量：招投标双方均设置：进水流量计，产水流量计，浓水流量计；考核设备回收率、产水量，双方共同抄录，作为付款凭证附件；

（15）设施设备产权：招标方建设采购部分归属招标方（设备更换的零配件除外）；投标方建设采购部分归属投标方。

1.6  原液性质介绍

（1）物料：垃圾渗滤液；
（2）设计处理量：≥40m³/h（进料量）

（3）设计清液产量：≥17.5m³/h；
（4）进料浓度：见表1-1。
（5）进料温度（℃）：常温；

1.7  设备执行标准规范
（1）《流体输送用不锈钢无缝钢管》GBT14976-2012；

（2）《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013；

（3）《低压成套开关设备》GB/T7251-87；

（4）《低压电器外壳防护等级》GB4942.2-85；
（5）《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（6）《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002；

（7）《信号报警、联锁系统设计规定》HG/T20511-2000；

（8）《仪表供电设计规定》HG/T20509-2000；

（9）《仪表配管、配线设计规定》HG/T20512-2000；

（10）《旋转电机额定和性能》GB755-2002；

（11）《管道工程技术规程》CJJ/T155-2001；

（12）《不锈钢无缝钢管的机械性能》GB2270-80；

（13）《管子和管路各附件的公称通径》GB1047-70；

（14）《管子和管路各附件的公称压力和试验压力》GB1048-70；

（15）《化工用硬聚氯乙烯管材》GB4419-84；

（16）《钢管验收、包装、标志及质量证明的一般规定》GB/T2102-88；

（17）《钢制管路法兰技术条件》GB/T9124-2010；

（18）《管路法兰类型》JB/T75-94；

（19）《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1-2009；

（20）《钢制法兰标准》HG20592-2009；

（21）《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010；

（22）《环保设备制造安装规范》GH/gc01-2005；

（23）《环保设备防腐规范》GB/zl04-2005；

（24）《钢结构设计规范》GB50017-2003；
（25）垃圾渗滤液类废水处理工程的设计、安装、调试、运营和售后服务经验；

注：以上规范、标准按照国家最新要求执行；

2  现拟定工艺路线及系统要求

2.1  主体工艺流程图
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2.2  系统介绍

系统说明：本套工艺系统采用膜过滤处理工艺；使用海淡型/苦咸水反渗透膜元件分离污水中的COD，氨氮，硝酸盐，一价/二价无机盐等污染物，生产合格可排放清液；
2.2.1  预处理系统

设置预处理系统，使用砂滤罐等过滤设备，去除30um以上粒径颗粒污染物，过滤后料液进入调节罐内，进料在调节罐内使用98%浓度硫酸进行PH调节；使一级DT进水PH控制在6-7之间；再通过精密过滤器去除进料污水中颗粒直径大于5um 的固体污染物。
2.2.2  一级DT主体系统

系统主体包含：膜元件、膜元件安装膜壳、高压泵、循环泵、控制阀组、电仪系统、药剂投加部分；

物料通过物料经过精密过滤器进入高压泵，在高压泵作用下通过物料膜使污染物分离出来，通过浓缩液排除；合格产水进入下一处理系统；

进料量：≥40m³/h；
系统运行压力：75-80bar
2.2.3  控制系统

DTRO应急设备系统需要采用自动控制系统，可以“一键启动”；应急设备可以通过设定好的PLC程序及触摸屏界面操作，系统连续运行，通过自动流量调节阀控制浓缩液的排放量，高压泵为变频控制。系统可记录设备的运行参数供查阅，系统跟踪各液位、压力、温度、电机运行状态，当有故障或超限时，系统将自动报警并提醒操作人员，排除故障后，复位报警即可；如遇故障及超限影响系统安全运行时，系统将自动停机。

2.2.4  清洗系统要求 

配置在线CIP系统。
2.2.5 防堵塞系统要求

配置阻垢剂投加系统；配置药剂容量满足设备1日运行所需要；     
3  设备供货清单

3.1  租赁设备清单

以下设备清单作为参考，具体根据工艺系统进行优化配置，最终以各投标单位提供的供货清单为准。具体见表：3-1

表3-1 设备清单一览表

	序号
	设备名称
	规格
	材质
	单位
	数量
	备注

	1
	提升系统
	
	
	
	
	

	1.1
	调节罐进水泵
	
	
	台
	
	

	1.2
	砂滤罐
	
	
	台
	
	

	1.3
	硫酸加药泵
	
	
	台
	
	

	1.4
	硫酸罐
	
	
	台
	
	

	1.5
	调节罐
	
	
	台
	
	

	2
	一级DT系统
	
	
	
	
	

	2.1
	滤芯过滤器
	
	
	台
	
	

	2.2
	一级主体撬块
	
	
	台
	
	

	2.3
	阻垢剂投加系统
	
	
	台
	
	

	3
	二级RO系统
	
	
	
	
	

	3.1
	二级主体
	
	
	台
	
	

	4
	三级RO系统
	
	
	
	
	

	4.1
	三级RO主体
	
	
	台
	
	

	5
	吹脱系统
	
	
	
	
	

	5.1
	主体
	
	
	台
	
	

	6
	产水PH调节系统
	
	
	
	
	

	6.1
	氢氧化钠加药调节主体
	
	
	台
	
	


不足部分由供应方根据各自配置要求进行补充完善。
4  租赁设备发货周期及交货地址
4.1  租赁设备交货周期
招投标双方合同生效后，投标方在10个日历天内完成整套租赁设备发货并运至招标方指定地点（出厂前完成出厂测试满足开机压力要求，甲方到乙方工厂确认），设备交货地为招标方项目地内。安装工期小于等于10个日历天，调试工期5个日历天。

4.2  设备交货地址

交货地址：招标方项目地
5  专用技术资料提供

5.1  投标时需提资料

（1）PID图
（2）主要设备外形图
5.2  调试运行时需提资料
租赁设备的产品说明书、使用手册

6  验收和测试

供应方提供的所有设备必须通过制造厂内的测试、检验和安装现场的验收，并向招标方提供测试报告。所有设备的验收和测试应符合技术规范书有关条款的规定。

租赁应急设备性能验收72小时，达到合同约定的包括但不限于进水量、出水量、水质、运行压力等。
7  产品的油漆、包装和运输
    产品运输、包装、涂敷应满足规定。包装应能确保产品安全、完整地运到安装现场。 
8  技术服务和到货验收

8.1  技术服务

安装、指导调试服务。
投标方负责设备的安装。投标方保证其在招标方现场的员工进行了环保，人身、设备安全，消防安全及投标方规定的制度、条例等素质教育，一旦发生违章、违规，造成的后果均由投标方自负。
租赁设备直至系统稳定、达标后，招标方接受运行。
下述现场服务表中的天数均为现场服务人员天数。
	序号
	技术服务内容
	计划天数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	1
	设备安装
	7
	安装人员
	
	

	2
	技术服务
	100
	工程师
	≥1人
	

	3
	维修服务
	90
	工程师
	≥2人
	


上述服务时间和服务人数，应根据现场实际需要进行调整，确保系统安装的进度和系统运行的顺利进行。
8. 2  培训服务

投标方应提供受过良好培训而且经验丰富的人员，给招标方从事操作和维护设备的员工提供培训。

培训由投标方短期正式培训，采用准备好的注释、讲义、讨论会、视听演示，以及在生产厂家的工厂内和适当时在工程现场进行实际操作示范，让参加培训人员做好操作和维护设备的充分准备，投标方应提交一份培训计划给业主以获批准。要求如下：
（1）所有培训使用汉语。

（2）培训涵盖的主要内容应包括：

·装置和设备的手动操作

·装置和设备的自动操作

·正常运行中需要的手动运作

·例行检查、润滑等

·维护保养

·设备的隔离、拆卸和更换

·故障的查找

8.3  租赁期服务

租赁期内，设备故障处置按照1.5 （9）（10）条说明进行处理。
8.4  拒收

设备到货经检查发现已损坏或不符合合同条款的要求，招标方有权提出更换、拒收和索赔的要求，由此所产生的费用和损失均由投标方承担。

附件一：现场平面布置图

注：现场平面布置图仅供参考，投标方需以其自行踏勘为准。
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调节罐
一级DTRO设备

二级DT/卷式SWRO装置

浓缩液罐


清液
清液
DT浓缩液

98%硫酸

三级卷式BWRO装置

10%氢氧化钠


二级反渗透浓水
垃圾渗滤液/砂滤罐
达标排放

清液
三级反渗透浓水



